Der Hersteller
The manufacturer

Bochumer Verein Verkehrstechnik (BVV) GmbH
Werk Bochum
AlleestraRe 70
44793 Bochum

erfiillt die Anforderungen der auf Seite 2 aufgefiihrten Spezifikationen und ZfP-Verfahren fiir die
folgenden Produkte:
fulfills the requirements of the specifications and NDT methods listed on page 2 for the following products:

Rader, Radreifen, Radkdrper, Radsatzwellen mit Langsbohrung, Radsatzwellen ohne
Langsbohrung

wheels, wheel tyres, wheel bodies, railway axles with longitudinal bore, railway axles without longitudinal bore,
wheelsets

Dokumenten-Nr.: 21-67120-004-TT.TVI2-BE mit
Document-No.: Herstellererklarung vom 01.02.2024

ausgestellt in:
Place of issue:

Datum: 53 472024

Date of issue:

Ablaufdatum:
Date of expiry:

Dr. Jochen Kurz
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Qudlitatsmenagzment
1SO 9001

Diese Inspektionsbescheinigung bezieht sich ausschlieBlich auf die im Auditbericht genannten Objekte bzw. Tatbestinde. Die Aussagen
gelten ausschlieflich fiir die im Bericht genannten Bereiche und unter genannten Bedingungen. Dieses Dokument darf nicht ohne schriftliche
Genehmigung des Auftraggebers veréffentlicht werden. Eine auszugsweise Vervielfaltigung bedarf zusatzlich der Zustimmung der ZfP-

Kompetenzstelle.

This declaration refers exclusively to the objects or facts mentioned in the audit report. The statements apply exclusively to the parts
mentioned in the report and under the conditions mentioned. This document may not be published without the written consent of the client.
Reproduction of extracts also requires the consent of the NDT-competence center.
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21-67120-002-TT.TVI2-BE

Geltungsbereich:
Scope of application:
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Komponenten:
Components:

Zfp-Verfahren*
NDT-methods*

Rader
Wheels

X

Kategorie 1
Category 1

Kategorie 2
Category 2

A C

Radreifen
Wheel Tyres

Radkérper
Wheel bodies

X | X

Radsatzwellen mit Lingsbohrung
Railway axles with longitudinal bore

X

Kategorie 1
Category 1

Kategorie 2
Category 1

A,B,C

Radsatzwellen ohne Langsbohrung
Railway axles without longitudinal bore

Kategorie 1
Category 1

Kategorie 2
Category 1

AB,C

Radsatze
Wheelsets

OfX

D

*A  innere Fehlerfreiheit

Internal integrity

Spezifikationen:
Specifications:

Informationspflicht:
Information duties:

ZfP-

Kompetenzstelle:
NDT-competence
center:

C Fehlerfreiheit der
Oberflache
Surface integrity

B Ultraschalldurchiadssigkeit
Ultrasonic permeability

D Nullprifung von
Radsétzen
Zero testing of wheelsets

e IS0 5948:2018-12: Railway rolling stock material - Ultrasonic acceptance testing

e 1S0 6933:1986-06: Railway rolling stock material - Magnetic particle acceptance
testing

e DIN EN ISO 9712:2022-09: Zerstorungsfreie Priifung - Qualifizierung und
Zertifizierung von Personal der zerstorungsfreien Priifung

e DIN EN 13260:2020-12: Bahnanwendungen - Radsitze Produktanforderungen

e DIN EN 13261:2020-12: Bahnanwendungen - Radsatze und Drehgestelle -
Radsatzwellen - Produktanforderungen

e DIN EN 13262:2020-12: Bahnanwendungen - Radsatze und Drehgestelle - Rader
- Produktanforderungen

e DBS 918274: Technische Lieferbedingungen - Radsétze fiir Triebfahrzeuge und
Wagen

e DBS 918275: Technische Lieferbedingungen - Radsatzwellen fiir Triebfahrzeuge
und Wagen

e DBS 918277: Technische Lieferbedingungen - Volirader fiir Triebfahrzeuge und
Wagen

e DBS 918275: Technische Lieferbedingungen - Radsatzwellen fiir Triebfahrzeuge
und Wagen

e BN 918276: Technische Lieferbedingungen - Gewalzte oder geschmiedete
Radkérper aus Stahl fir Triebfahrzeuge und Wagen

e DBS 918048: Technische Lieferbedingungen - Rohe Radreifen fir
Triebfahrzeuge und Wagen

e DBS 918049: Technische Lieferbedingungen - Vorbearbeitete Radreifen fiir
Triebfahrzeuge und Wagen
Die Erteilung einer Herstellerbezogenen Produktqualifikation (HPQ) basiert immer auf dem
zum Zeitpunkt des Audits festgestellten Zustand. Alle danach geplanten oder ggfs.
durchgefiihrten wesentlichen Veranderungen von Prozessen oder maschinellen Anlagen sind
durch den Hersteller grundsétzlich vorab und unaufgefordert der Deutschen Bahn AG
anzuzeigen. Uber daraus resultierende MaRnahmen istim Einzelfall durch die Deutsche Bahn
AG zu entscheiden. Eine Verletzung der Informationspflicht kann zum Entzug der HPQ fiihren.

Falls auf Grund von Qualititsproblemen der aktuelle Status der Herstellerbezogenen
Produktqualifikation in Zweifel gezogen wird oder ein Hersteller wichtige Bedingungen der
Qualifikation missachtet, kann die Qualifikation entzogen werden.

DB Systemtechnik GmbH
Zerstorungsfreie Priifung und Prifsysteme
Bahntechnikerring 74

14774 Brandenburg-Kirchmoser
Deutschland
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